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אנו מודים לכם על האמון שלכם 
סינודן בע"מ מודה לכם על שרכשתם תנור 

 ASKO אידוי מתוצרת חברת
מדריך הפעלה מפורט זה מסופק כדי 

שהשימוש במוצר זה יהיה קל יותר. ההוראות 
אמורות לאפשר לכם ללמוד את המכשיר 

החדש שלכם מהר ככל שניתן. 
ודאו שהמכשיר שקיבלתם לא ניזוק. אם אתם 

מגלים נזק שנגרם בעת ההובלה, אנא צרו 
קשר עם המוכר שממנו רכשתם את המכשיר, 

או המחסן האזורי שממנו הוא סופק. ניתן 
למצוא את מספר הטלפון בחשבונית המכירה 

או בתעודת המשלוח. 
הוראות לשימוש זמינות גם באתר האינטרנט 

שלנו: 
www.hye.co.il/Service&Support  

 : היצרןrאו באת
http://www.asko.com  

 או בהפעלה בבעיות שתיתקלו במידה
 למעבדת פנו אנא ,במכשיר תקלה שתתגלה
 הנמצא הפירוט פי על הקרובה השירות

 .החוברתכריכה האחורית של ב

בברכה, 
סינודן בע“מ  



 

 

 תוספת אזהרה לחוברת הפעלה 
 

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( עם יכולות פיזיות, חושיות 
או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו 

  לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.הנחיות 
  ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
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  תנור שלכםה 

  הקדמה

  
  
  
  
  

  

  

 .ASKO זה מתוצרת משולב באדיםברכות על בחירת תנור בישול 
. פשוטה וידידותית למשתמשמיטבית מוצר זה נועד להציע פעולה 

בכל  לבחור כם לות מגוון רחב של הגדרות המאפשרזה קייםתנור ב
 .ול הנכונהאת שיטת הבישפעם 

 
 לעשות את השימוש הטוב ביותר תוכלו כיצד ת מתארחוברת זאת

 למצוא גם מידע רקע ותוכל, לגבי ההפעלהבנוסף למידע . בתנור זה
   .  להשתמש במוצר זהכםשיכול לסייע ל

  
קראו בקפידה את הוראות הבטיחות הנפרדות לפני 

 !השימוש בתנור
  
  

 במקום  אותהשמרוו, תנור ביסודיות לפני השימוש בחוברת זוקראו 
 .שימוש עתידיכל צורך בבטוח ל

 
 .הוראות ההתקנה מצורפות בנפרד
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   שלכםהתנור 

  לוח הבקרה

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  )'כבוי'במצב  (בורר מצבי הפעולהכפתור . 1
  הפשרה. 2
  מועדפיםותוכניות . 3
  חימום מהיר. 4
  תנורמצבי פעולת ה. 5
  אדים. 6
  שילוב אדים. 7
  וםחימ. 8
   באדיםניקוי. 9

  צג. 10
  כיווניםכפתור . 11
  )ביטול (ועצירהכיבוי /מקש הפעלה. 12
  התאורהמקש . 13
  טיימרהמקש . 14
  * מקש הניווט שמאלה.15
  *ינהניווט ימה מקש .16
   פלוסמקש. 17
  מקש מיכל המים .18
  מקש אישור. 19
 מפעילה את נעילת בטיחות 15-16לחיצה בו זמניות על מקשים * 

  דיםהיל
  :הערה

 של הרחב עם החלק מקשים בוגע, לקבלת התגובה הטובה ביותר
יישמע ,  במהלך השימוששתלחצו על מקשבכל פעם . קצה האצבע

   .קצרקולי צליל 
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   שלכםהתנור 

  תיאור

  לוח בקרה. 1
  מיכל המים. 2
  מפלסי גובה . 3
  דלת התנור. 4
  ידית הדלת. 5
  

  
  

  ותמסילות מדפים טלסקופי/מסילות המדפים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 מפלסי גובה  ארבע או חמש קיימיםתנור ב, בהתאם לדגם התנור
 ימום עם חלבישול המשולב בעיקר יועדמ 1 מפלס גובה .מדפים
לפעולות צלייה  בעיקר העליונים מיועדים שני מפלסי הגובה. תחתון
 .בגריל

 מרווח ב או את מגשי האידוימגש האפייה, הרשת דףהניחו את מ 
  .מחליקי המסילותשבין 

 מסילות  כוללות מסילות מדפיםמספר , בהתאם לדגם התנור
 . החלקה טלסקופיות שניתן להחליקם לחלוטין מתוך התנור

  חלל תוך  החוצה לחלוטין מותמסילות הטלסקופיהאת משכו
 או את מגש מגש האפייה, הניחו עליהם את מדף הרשתו התנור
 או את מגש האפייה, מדף הרשת אתליקו  הח,לאחר מכן. האידוי

חלל תוך בחזרה ל, ותמסילות הטלסקופיה על מגש האידוי
   .התנור

 מוכנסות ותמסילות הטלסקופיה כאשר  רק את דלת התנורסגרו 
 .לחלוטין לתוך חלל התנור
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   שלכםהתנור 

  אביזרים
 ו אךהשתמש. מגוון אביזריםעם  התנור שלכם מסופק, בהתאם לדגם  

  .לתנור שלכםהם מתאימים במיוחד ;  מקורייםרק באביזריםו
  

הוא עשוי גם להיות  (לכל תנורזמינים / לא כל האביזרים מתאימים:הערה
 את מספר מסרו תמיד, רכישת אביזריםבעת ). בהתאם למדינהשונה 
 , על אביזרים אופציונלייםלמידע נוסף. כם שלתנורהמדויק של ההדגם 

    .אינטרנטאתר ה בבדקו או נו במסמכים המצורפים לתנורעיי
 

  )בהתאם לדגם(אביזרים המסופקים עם התנור 

 

 . ועוגותמיועד לאפיית דברי מאפה ;מגש אפייה
 אין להשתמש בו בתנור מיקרוגל. 
 מתאים לניקוי פירוליטי.  

 

 עליו כלי בישול או להניח גם ניתן .  וגריל לצלייהמיועד ;רשת  מדף
 .מגשי אידוי

  החלק הקדמי של  מעט את ימוהר .טיחות בבבליטתמצויד המדף
  .התנורהמדף כדי להחליק אותו מתוך 

 בתנור מיקרוגלאין להשתמש בו .  

 

  גם יכול הוא .  לצליית בשר ואפיית בצק לחמיועד ;אפייה עמוקמגש
 מקמו את מגש האפייה העמוק .איסוף הטפטופיםלשמש כמגש 

ש בו כמגש במפלס הגובה הראשון בעת צליה בגריל או בעת השימו
 .לאיסוף טפטופים

 אין להשתמש בו בתנור מיקרוגל.  

 

  . מיועד לבישול מזון בתנור זה ובתנור מיקרוגל;מגש אפייה מזכוכית
  מתאים לניקוי פירוליטיאינו.  

 

  ונוזליםשימושי לאיסוף לחות(מ " מ40  עומק; לא מחורראידוימגש 
  .)אידויהבמהלך 

  מורות גבוהות  בטמפרטיווצרעלול להגוון שינוי- C1800!  
  . התנורפעולתו התקינה של על משפיעהלא תופעה זאת 

 

  ).לבישול באידוישימושי (מ " מ40  עומק; מחורראידוימגש 
  מ בטמפרטורות גבוהות יווצרעלול להגוון שינוי- C1800!  

 . התנורפעולתו התקינה של על משפיעהלא תופעה זאת 

 

  מחורראידוימגש ;  GN1/3 
  מחוררידויאמגש ; GN1/2 
  מ בטמפרטורות גבוהות יווצרעלול להגוון שינוי- C1800!  

  . התנורפעולתו התקינה של על משפיעהלא תופעה זאת 
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   שלכםהתנור 

  )בהתאם לדגם(אביזרים המסופקים עם התנור 

 

 כלומר (גובה  מפלסיינ בו זמנית בשבמגשי האידוי ניתן להשתמש ,
במפלס  מחורר ומגש אידוי 1 ובהמפלס ג לא מחורר במגש אידוי

  ).2 גובה
 תוך מגש מחורר בה מגש האידויאידוי ניתן למקם את לבישול ב

 במפלס גובה רק יחד ניתן להשתמש בהם יחד. הלא מחורר האידוי
  .טלסקופיותהמדפים המסילות אחד של 

  

כדי למדוד את בו ניתן להשתמש  ;חיישן טמפרטורת המזון
, הטמפרטורה הרצויהכאשר מושגת . יל התבש הליבה שלתטמפרטור

  . באופן אוטומטינפסקתהליך הבישול 

  דלת
  
  
  
  
  

  

 הדלת מפסיקים את פעולת התנור כאשר דלת התנור מפסקי 
 .נסגרתהתנור חוזר לפעולה כאשר הדלת . נפתחת במהלך השימוש

  בעת סגירת דלת התנור". מערכת סגירה רכה"-מצויד בתנור זה ,
וסוגרת את דלת , מזווית מסוימת, תנועה את הבולמתמערכת זו 

  . ובשקטברכותהתנור 

   קירורמאוורר
   ואת לוח הבקרההתנור מקרר את מעטפת המצויד במאוורר תנור ה. 

  מצבי פעולה עיקריים
מצבי הפעולה באמצעות כפתור בורר מצבי הפעולה תוכלו לבחור את   

  .העיקריים בתנור שלכם

  תיאור מצב   

  
  
  

   

  המתנהמצב /מצב



 

 10

   שלכםהתנור 

  

  

  פעולות התנור
  אוויר חם
   תחתון ימוםח+ אוויר חם 

  עליון + תחתון חימום 
  גריל גדול

  גריל 
  מאוורר + גריל גדול 

   עליון ימוםח
  ום תחתון ימח
  מאוורר +  תחתון ימוםח

  מקצועיתצלייה 
  אוויר חם חסכוני

  

 

  חימום מהיר
  

  

  

  תוכניות ומועדפים
  מועדפים
  תוכניות

  

 

  הפשרה
  הפשרה ידנית

  

 

  אדים
  אדים

  טמפרטורה נמוכה
  בישול בואקום

  שילוב אדים  
  1עוצמת אדים + אוויר חם 
  2עוצמת אדים + אוויר חם 
  3עוצמת אדים + אוויר חם 

  חימום  
  חימום מחדש
  חימום צלחות

  שמירת חום
  

 

  ניקוי באדים
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   שלכםהתנור 

  מקשים
  .יאור של מקשי הבקרה השוניםבטבלה שלהלן תוכלו למצוא ת

  תיאור המקשים  מקשים

 

  כיבוי ועצירה/מקש הפעלה
ביטול פעולה או מעבר לשלב אחד :   לחיצה קצרה-

  .קודם בתפריט
  .כיבוי התנור/הפעלת:   לחיצה ארוכה-

  

  מקש התאורה
  .  להפעלת כיבוי התאורה הפנימית בתנור-

  

  טיימר תזכורת
מר התזכורת לפעולות המטבח   ניתן להשתמש בטיי-

  .בנפרד מפעולת התנור
  .23:59:   זמן התזכורת המרבי הניתן לבחירה-

  

  מקש ניווט שמאלה
  .  למעבר שמאלה לאזור פעיל-

  

  

  מקש נווט ימינה
  .  למעבר ימינה לאזור פעיל-

  

  פלוסמקש 
  ).במצב המתנה(  לפתיחה או יציאה מתפריט הגדרות -
 יציאה מתפריט פלוס עם פעולות נוספות   לפתיחה או-

  ).במצב מופעל(הזמינות ברגע זה 

  

  מקש נעילת בטיחות ילדים
  לחצו לחיצה ממושכת על המקש כדי לנעול את בקרת -

  .התנור

 

  מקש מיכל המים
  לחצו על הלחצן כדי לשחרר את מיכל המים מתוך בית -

  .המיכל

  
  
  

 

  

  מקש אישור
  .פריטים במסך/הלבנות  לאישור כל ההגדרות -
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   שלכםהתנור 

  ניווט

  אזור פעיל
  
  
  
  
  

     מקש אישור         מקשי ניווט          מקש עצירה  כפתור בורר מצביבחירה      כפתור 
                                                                                                    הפעולה 

  
הסמל של יואר , 0 מצב מסיבוב כפתור בורר מצבי הפעולה באמצעות

 הפעולהיופיעו הסמל והשם של צג ב. הנבחרהעיקרי  מצב הפעולה
תוכלו לראות את הפעולה  ,לאחר מכן.  שניות1.5 -משך כבהמופעלת 

חלק העליון סרגל המשוב  באת פעולת המשנה והעיקרית שנבחרה
באזור ). רקע אפור(ל  יהיה פעיפעולהגם מצב הגדרות ה. צגשל ה

  . לבחור את ההגדרות באמצעות כפתור הבחירהתוכלוזה מופעל 
  

 
  

  :בתוך כל תפריטנווטו כדלקמן 
 כדי להזיז את צו על כפתור הבחירה במקשי הניווט או לחהשתמשו 

  ).רקע אפור(האזור הפעיל 
 סיבוב כפתור באמצעות לשנות את ההגדרה באזור הפעיל תוכלו 

ההגדרה תישמר באופן ). עלייה = נהימי, ירידה=  השמאל(הבחירה 
  .אוטומטי

  האלו  את ההגדרות ואשר,  במסךהפריטים מוגדריםכאשר כל
מקש זה יתחיל להבהב כאשר (אישור ה לחיצה על מקש באמצעות

  ).ניתן להפעיל את התוכנית
 אחורה בתפריטשלב  על מקש העצירה כדי לעבור לחצו.  
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   שלכםהתנור 

 

אותכם סרגל זה יידע . הצגבחלק העליון של ממוקם  משובהסרגל 
 הפעולות. ים משנם ההגדרה שאתי בתפריט ומהאתם ממוקמיםהיכן 

  .מופרדות עם קו אנכי
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   התחלת השימוש  

  מה לעשות תחילה
 

 
  
  
  
  
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  מים תמיסת  התנור ואת האביזרים בהחלל הפנימי שלנקו את
ספוגים , חריפיםאין להשתמש בחומרי ניקוי .  ונוזל ניקוייםחמ

 .ותכשירי קרצוף דומיםשוחקים 
 זאת ;  בפעם הראשונההמופעל ריח כאשר הוא  מעטטפלוהתנור י

 . אוורור טוב במהלך השימוש הראשוניו שקיים ודא.תופעה טבעית
 

רשת  מחובר בפעם הראשונה או לאחר שנותק מתנורכאשר ה
', Language 'פה את ה להגדירכםעלי, מן ארוך יותרהחשמל לפרק ז

   .'Time 'והשעון ,'Date'תאריך ה

  הגדרת השפה

 
 את השפה הרצויה ירוהגד, אם השפה המופיעה בצג אינה נוחה לכם

הגדרת ברירת המחדל היא . בתצוגת התנורשבה יופיעו הטקסטים 
 .'אנגלית'

הרצויה מתוך סובבו את כפתור הבחירה כדי לבחור את השפה  .1
 .הרשימה המופיעה בצג

  .אשרו את ההגדרה באמצעות לחיצה על מקש האישור .2
 .המסך הבא יופיע בצג

  הגדרת התאריך

 

  ).יום( את ההגדרה הראשונה ו את כפתור הבחירה ושנו סובב.1
לחיצה על בלחיצה על מקש הניווט הימני או ב הגדרה זו ו אשר.2

  .כפתור הבחירה
  ).חודש( את ההגדרה הבאה ור הבחירה ושנ את כפתוו סובב.3
לחיצה על בלחיצה על מקש הניווט הימני או ב הגדרה זו ואשר. 4

  .כפתור הבחירה
  ).שנה( את ההגדרה האחרונה ו את כפתור הבחירה ושנוסובב. 5
   .אישורה לחיצה על מקש ב הגדרה זו ואשר. 6

  .המסך הבא יופיע בצג    
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  התחלת השימוש 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  השעוןהגדרת 

  

  .כדי לשנות את ספרות השעה את כפתור הבחירה ו סובב.1
לחיצה על בלחיצה על מקש הניווט הימני או ב הגדרה זו ו אשר.2

  .כפתור הבחירה
  .כדי לשנות את ספרות הדקות את כפתור הבחירה ו סובב.3
  .האישורלחיצה על מקש ב הגדרה זו ואשר. 4

   . ומצב ההמתנה יופיע בצגהוגדרוכל ההגדרות הראשוניות 

  הגדרת קשיות המים

  
 . את קשיות המים לפני השימוש הראשוניהגדיריש ל

ניתן לשנות , אם המים רכים או קשים יותר מהגדרת ברירת המחדל
 .דרגת קשיות המים המוגדרתאת 

 בדיקת קשיות המים
" ניירמרצועת הבדיקה "ניתן למדוד את קשיות המים באמצעות 

אנא צרו , לקבלת מידע על קשיות המים באזורכם. ורתנהמצורפת ל
 . המים המקומי שלכםספקקשר עם 

 
 "ניירמרצועת הבדיקה  "-השימוש ב

 ינו דקה אחתהמת.  את רצועת הבדיקה במים למשך שנייה אחתטבלו
הגדרת לאת הטבלה קו בד.  על רצועת הניירהפסים את מספר ווקרא

 .קשיות המים הנכונה
 

 םהגדרת קשיות המי
 .צג השוו את רצועת הבדיקה לתמונה ב.1
 עד שיתאימו עד שהפסים שבצג סובבו את כפתור הבחירה .2

 .לרצועת הבדיקה
 . קשיות המיםאת הגדרת אישור כדי לשמור צו על מקש לח.3
 

 בהתאם שהודעת הסרת האבנית תופיע כעת כך תוכנת התנור
  .לדרגת קשיות המים שבפועל
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  התחלת השימוש 

תצוגה
צבע/ר פסיםמספ

 בפס הבדיקה
 PPM סוג

דרגת קשיות 
(df°) גרמנית 

דרגת קשיות 
(dH°)צרפתית 

 5 – 0 9 – 0 90 – 0 מים רכים מאד  פסים ירוקים4 1
 10 – 5 18 – 9 178- 90 מים רכים  פס אדום1 2
 15 – 10 26 – 26718 – 178 מים מעט קשים פסים אדומים2 3
 20 – 15 35 – 35626 – 267 מים קשים פסים אדומים3 4
 20 < 35 < 356 < מים קשים מאד פסים אדומים4 5

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

. כל הגדרות האתחול הוגדרו כעת והצג יעבור לתצוגת מצב המתנה
  .התנור מוכן כעת לשימוש

  .  ההגדרותהתאריך בתפריט והשעה, ניתן לשנות את השפה
מקש פלוס כאשר התנור תפריט ההגדרות זמין אך ורק בלחיצה על 

  ).  'תפריט ההגדרות'עיינו בסעיף (במצב המתנה 

  המתנהמצב תצוגת 
 טמפרטורת החלל, התאריך, ההמתנה תציג את השעהמצב תצוגת 
 יעבור  תנורה). הוגדראם (והטיימר ) C800 -ה מ גבוההיאאם  (הפנימי

  :למצב המתנה לאחר
 ויכב' (0 -לבורר מצבי הפעולה סובבו את כפתור שת'(;  
 עמוק יותר בתפריט(ל מקש העצירה לחצו לסירוגין ע.(  

  
  מצב כבוי

 זמן מוגדר של חוסר פעולה לאחר התנור יכבה ,ברירת המחדלכ 
  . דקות30 במשך

 כדי לכבות את התנורלחיצה ממושכת על מקש העצירה צו לח 
  .באופן ידני

  תנורהפעלת ה
 נורת על מקש העצירה כדי להפעיל את הממושכת לחיצה לחצו.  
  באמצעות סיבוב כפתור בורר מצבי  תנורלהפעיל את הגם ניתן

  .הפעולה לפעולת בישול
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  הפעלה 

  בחירת פעולה
 בטבלה נועיי.  המתאימה לארוחה שאתם מבשליםהפעולהבחרו   

  .זמינותה לסקור את הפעולותכדי ' מצבי הפעולהטבלת  'שבסעיף
 קש זה מ(לחיצה על מקש אישור ב ישירות למצב התקדמות עברו

  ).הבהב אם ניתן להפעיל את התוכניתי
רקע ( פעיל הפעולה יהיהמצב הגדרות , פעולה עיקריתלאחר בחירת 

  .פעולה זאת לשנות את הגדרות תוכלו כעת,  זהבאזור מופעל). אפור

  מצב הגדרות הפעולה
  ) דקות40/ום תחתוןימח+ אוויר חם /תנורפעולת ה (דוגמה  

בורר מצבי  סיבוב כפתור באמצעות את הפעולה העיקרית בחרו .1
  .)הפעולה
  . כעתפעילהתהיה הראשונה פעולת המשנה הגדרת 

  
:הגדיר אתקיימת אפשרות ל. את ההגדרותתוכלו כעת לשנות , לפי הצורך

  מצבי הפעולהטבלת  'סעיףבטבלה בנו עיי(הפעולה'.(  
  תנורבהתאם ל(הטמפרטורה.(  
 הזמן. 
  . ההגדרה אתו את כפתור הבחירה ושנו סובב.2

  
לחיצה על בלחיצה על מקש הניווט הימני או ב הגדרה זו ואשר .3

   .כפתור הבחירה
  . כעתפעילהתהיה  הבאהפעולת המשנה הגדרת 

  
  . את ההגדרהו את כפתור הבחירה ושנוסובב. 4
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  הפעלה 

  
לחיצה על בלחיצה על מקש הניווט הימני או בהגדרה את ה ואשר .5

  .כפתור הבחירה
  . כעתפעילהתהיה  הבאהעולת המשנה פהגדרת 

  
  לחצו  .שלא נדרש טיימר לפעולה זאתסמל הטיימר מראה שאין

אישור כדי להתחיל את התוכנית ישירות עם V על מקש
  ).7שלב ו רא(ההגדרות שנבחרו 

 6 לשלב ברוע, כדי להגדיר את הטיימר.  
  תצוגת ברירת המחדל של ,  הנוכחיתלפעולה טיימר נדרשאם

  .במקום סמל הטיימרתופיע בצג ימר הטי
  . את ההגדרהו את כפתור הבחירה ושנו סובב.6

  
ן  סימוMדקות :Hשעות    
פלוס הבאמצעות תפריט כלשהי  הגדרה נוספת ובחר, תרצואם . 7

 עיינו בסעיף, לקבלת מידע נוסף. )חימום מוקדם מהיר,למשל(
  .'תפריט פלוס'

למלא את מיכל המים במי יש , אם הפעולה שנבחרה משלבת אדים. 8
  .ברז טריים לפני התחלת התוכנית

 על מקש אישור כדי לעבור למצב תולח:  את התוכניתהתחילו .9
   .ההתקדמות

 למצב יעבורהתנור ; התוכנית תתחיל עם ההגדרות שנבחרו
  . מסך ההתקדמותופיע בצגההתקדמות וי
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  הפעלה 

  מצב התקדמות

   אם הטמפרטורה  (מסך בצד השמאלי של ההטמפרטורה מוצגת
החלל הטמפרטורה תעבור בין טמפרטורת , המוגדרת אינה מושגת

כשמושגת )). לבן (הטמפרטורה המוגדרתלבין ) אפור (הפנימי
טמפרטורה הודעת הושגה ה תקפוץ בצג הטמפרטורה המוגדרת

  .’set temperature is reached‘ תמוגדרה
 או זמן )ספירה לאחור( הזמן  יופיע, המסךשלצד הימני ב 

זמן ליד ).  אם לא הוגדר זמן כלפי מעלהספירה(ההתקדמות 
 .הסיוםהבישול ניתן לראות את זמן 

  
 מצב ההתקדמות יציג תחילה את , בחימום מוקדם םאם בחרת

 וסמל החימום ,תחממות בסרגל המשובהה(תצוגת החימום 
. מתחלפיםכל ההגדרות מוצגות רק כאשר הצבעים ). המוקדם

. באפורההגדרות שנבחרו ולבן  התנור בצבע ל חלבהטמפרטורה 
   :תקפוץ ההודעה, המוגדרת הטמפרטורה כשמושגת

 Set temperature‘הכניסו את המזון . המוגדרת הטמפרטורה הושגה
is reached. Insert dish’ 

  
  תצוגת הסיום

 .’finish display‘ תופיע תצוגת הסיום,  המוגדרהטיימרזמן עם סיום   
 :כעת תוכלו

 את ההתקדמותעצרו . 
 זמן נוסףהוסיפו . 
 יאם אפשר (להקרים.( 
 פת כמועדלשמור את התוכנית. 

 
  ההתקדמותעצירת

   . על מקש האישורצו לח.1
   .מסך ההמתנהויופיע , תיסגרתצוגת הסיום 

  עבור למצב המתנהצג יה,  דקות10 לא תבוצע פעולה בתוךאם. 
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  שימוש 

   זמן פתוסת  
 Add extra'ווט הימני כדי לבחור בתוספת זמן  על מקש הניצולח. 1

time'. 
 באמצעותהגדרת הזמן הופכת לפעילה וניתן לשנות אותה ישירות . 2

 .סיבוב כפתור הבחירה
   . האישורקש באמצעות מאשרו. 3

 .התהליך הקודם מופעל שוב
 

 הקרמה
 .'Gratin ' ההקרמה לחץ על מקש הניווט הימני כדי לבחור באפשרות.1

 .ופיעו בצגגריל יה הגדרות
ואת ) C2000ברירת מחדל של ( להגדיר את הטמפרטורה תוכלו. 2

לחיצה על מקש בלהפעיל את התוכנית ישירות תוכלו או ש, השעה
   ).תתחיל ספירה כלפי מעלה(האישור 

 .יוצג מסך ההתקדמות, לאחר האישור עם מקש האישור
 

 שמירה כתוכנית מועדפת
שמירה י כדי לבחור באפשרות על מקש הניווט הימנצו לח. 1

   .Add extra time''כמועדפת 
 . מיקומים שבהם ניתן למקם את התוכנית10המסך הבא יציג 

 על צו סיבוב כפתור הבחירה ולחבאמצעותמתכון ל מיקום ו בחר.2
 .אישור כדי לשמור אותוהמקש 

 את כפתור הבחירה לבחירת האות וסובב. מתכוןהעניקו שם ל. 3
  .לתו הבא לאישור ומעבר על כפתור הבחירה וצהמתאימה ולח

 פעולת החזרה למחוק תו באמצעות כםבאפשרות backspace  
 ).חץ(ברשימת התווים     

 . על מקש האישור כדי לשמור את המתכוןצו לח.4
  

  שינוי הגדרות במהלך ההתקדמות
   לחיצה על מקשי הניווט תציג את האזור , במהלך ההתקדמות

למידע נוסף עיינו .  לשנות את ההגדרה שנבחרהותוכלכעת . הפעיל
 .'עולהמצב הגדרות פ 'בסעיף

 עם יופיע בצגמסך ההתקדמות , לאחר אישור עם מקש האישור 
 .ההגדרות שהשתנו

  מסך תתבטלנה והגדרות ההתקדמות , פעילות שניות ללא 5לאחר
  . יחזור להופיע בצגההתקדמות
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  שימוש 

  טבלת הפעולות
  
  

  
  

 

בהוראות יינו ע, כמו כן.  הרצויהכדי לבחור את הפעולה  בטבלהנועיי
 .מזוןעל אריזות השהכנה ה

  ה בטמפרטורהעמידים כוכית כלים מזרק באך ויש להשתמש
    .C2300  -שמעל ל

  
    תיאור  פעולה

  מצבי פעולות התנור

  

 אוויר חם
  חימום באמצעות אוויר חם מהחלק האחורי של

 .התנור
 אידיאלי לאפייהה מצב זה מספק חימום אחיד. 
 2 מפלס גובה את המגש בהניחו. 
 טמפרטורה מוצעת :C1800 
 את התנור מראש לחמםמומלץ .  

 

 

 חימום תחתון  + אוויר חם
  חימום באמצעות אוויר חם מהחלק האחורי

   .ומתחתית התנור
 מאפים , לאפיית פיצהמצב זה ניתן להשתמש ב

 .בצק שמרים ובצק פריך, עוגות פירות, לחים
 מפלס  ב האפייה או מדף הרשת את מגשניחוה

 .2 גובה
 טמפרטורה מוצעת :C2000 
 את התנור מראש לחמםמומלץ .  

 

 

 תחתון+ חימום עליון 
 ן והתחתוןחימום באמצעות גופי החימום העליו. 
 ניתן להשתמש במצב זה לאפייה וצלייה מסורתית.
 2 מפלס גובה את המגש בהניחו. 
 טמפרטורה מוצעת :C2000 
 את התנור מראש לחמםמלץמו .  
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  שימוש 

    תיאור  פעולה

 

 גריל רחב
  העליון וגוף חימום באמצעות גוף החימום

 .חימום הגריל
  ומאפים למאכליםניתן להשתמש במצב זה 

. השחמה או ת ייחודיפריכות שנדרשת להם
 האפייה או סיוםרק לפני במצב זה השתמש 

  .צלייהה
 את  ו4  גובהמפלסב הרשת את מדף הניחו

 .2 במפלס גובהמגש האפייה 
  מרבית טמפרטורה מותרתC2400. 
 עלול  מזוןה.  על תהליך הבישול בכל עתפקחו

 . במהירות בשל הטמפרטורה הגבוההלהישרף
 את התנור מראש חממו.  

  

 גריל 
  גרילגוף חימום החימום באמצעות. 
  כמות של לגריל להשתמש במצב זה תוכלו

, נקניקיות בירה, יםקטנה יותר של כריכים פתוח
 .ולקליית לחם

 את  ו4  גובהמפלסב הרשת את מדף הניחו
 .2 במפלס גובהמגש האפייה 

  מרבית טמפרטורה מותרתC2400. 
 עלול  מזוןה.  על תהליך הבישול בכל עתפקחו

 . במהירות בשל הטמפרטורה הגבוההלהישרף
 את התנור מראש חממו.  

 

 מאוורר+ גריל רחב 
 גופי החימום צעות באממתבצע חימום ה

 .החום מפוזר באמצעות המאוורר .העליונים
 דגים ,  בשרתלצליימצב זה ניתן להשתמש ב

   .וירקות
 את  ו4  גובהמפלסב הרשת את מדף הניחו

 .2 במפלס גובהמגש האפייה 
 טמפרטורה מוצעת :C1700 
 עלול  מזוןה.  על תהליך הבישול בכל עתפקחו

 .והה במהירות בשל הטמפרטורה הגבלהישרף
 את התנור מראש חממו.  
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  חימום עליון 
 גוף החימום העליון באמצעות מתבצע חימום ה

  .  בלבד
  לאפותתרצוכאשר להשתמש במצב זה תוכלו / 

 .המתכון שלכםצלות את החלק העליון של ל
 מגש האפייה או את מדף הרשת  את הניחו

 .2 מפלס גובהב
 טמפרטורה מוצעת :C1500   

 

 

 חימום תחתון
 גוף החימום באמצעות מתבצע חימום ה

  .  התחתון בלבד
 למתכונים ומאפיםמצב זה ניתן להשתמש ב 

.שנדרשת להם פריכות או השחמה בחלק התחתון
 מגש האפייה או את מדף הרשת  את הניחו

 .2 מפלס גובהב
 לשימוש לפני סיום זמן אפייה או צלייה. 
 טמפרטורה מוצעת :C1600  

 

 

 מאוורר+ חימום תחתון 
 החום . חימום באמצעות גוף החימום התחתון

 .מופץ על ידי המאוורר
  שמריםניתן להשתמש במצב זה לאפיית עוגות 

 .וכן לשימור פירות וירקות, נמוכות
 כך  2 מפלס גובהבאפייה לא גבוה  מגש הניחו

שהאוויר החם יכול לנוע גם על פני השטח 
 .העליונים של המזון

 טורה מוצעתטמפר :C1800  

 

 

  PROצלייה מקצועית 
  החימום מתבצע באמצעות גוף החימום העליון

 .בשילוב עם גוף חימום הגריל ואוויר מהמאוורר
 עוף ודגים,  לבשרמצב פעולה זה מתאים.  
 טמפרטורה מוצעת :C1800  
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  חסכוניאוויר חם
 חסכוניאוויר חם. חימום באמצעות אוויר חם  

את אותה מעניק פחות אנרגיה אבל במשתמש 
נמשך בישול ה.  אוויר חםמצבתוצאה כמו ה

 .מספר דקות נוספות
  ניתן להשתמש במצב זה לצלייה של בשר

 .ואפיית בצק
 2 מפלס גובה את המגש בהניחו. 
 טמפרטורה מוצעת :C1800 
  החימום (הגדרה זו משתמשת בחום השיורי

השיג צריכת אנרגיה כדי ל) ברציפותאינו פועל 
לסיווג האנרגטי בתקן בהתאם (נמוכה 

 ,במצב זה). EN 60350-1 האירופאי
  .הטמפרטורה בפועל בתנור אינה מוצגת

 

  בישול באדיםפעולות 

 

 אדים
 אדיםבאמצעות מתבצע חימום ה. 
 פעולת האדים 'עיינו בפרק, מידע נוסףל'. 
  בטמפרטורה של אדיםC1000 בחלל  מרוססים

 .רווחי זמן קבועיםהתנור במ
  ביצים,  ירקותלאידוי, מיועד למשלמצב זה ,

  .פירות ואורז

  

  בטמפרטורה נמוכה-אדים 
 אדיםבאמצעות מתבצע חימום ה. 
 פעולת האדים 'עיינו בפרק, מידע נוסףל'. 
  בחלל התנור במרווחי זמן קבועיםמרוססים אדים.
  לשמירת , מיועד לאידוי ירקות ודגיםמצב זה

  .רת מזוןחום והפש

 

 בישול בוואקום
 אדיםבאמצעות מתבצע חימום ה. 
 פעולת האדים 'עיינו בפרק, למידע נוסף'. 
 איטית הבישול בואקום היא שיטת בישול 

 .בטמפרטורה נמוכה
 הויטמינים , בשיטה זו נשמרים טעמי המזון

 חיי מדף למזון הבישול בואקום מעניק. והמינרלים
 .ארוכים יותר

 פירות, ו כדי לבשל ירקות זפעולההשתמשו ב ,
  .עוף ודגים, בשר
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  פעולות משולבות באדים

  
   3גבוהה 

  
  2בינונית 

  
  1נמוכה 

 1,2,3רמת אדים + אוויר חם 
 חימום באמצעות אוויר חם בשילוב אדים. 
  האדים מרוססים בחלל התנור במרווחי זמן

 .קבועים
 רי מאפהדבמצב זה לאפיית ניתן להשתמש ב ,

לחמניות , מאפה בריוש, בצק עלים ,כמו למשל
וצלי  מוקרמים, לחם צרפתי, בצק שמריםמ

 יפה השחמההאדים החמים מבטיחים . בשר
 נשאריםבשר ודגים .  ומרקם אוורירי,כהופרי
תמיד יש במצב זה  .בפניםמ ים ועסיסייפים

 .שמיכל המים מלא במים טרייםלוודא 
  גבוההHIGH :חי נתסטייקים ו,  שניצליםבישול

 .בשר קטנים יותר
  בינוניתMEDIUM : חימום מחדש של ארוחות

.מוקרמיםבישול פילה דגים וירקות , קפואות/קרות
  נמוכהLOW : בישול מנות גדולות של בשר

לחם  (מאפים מבצק תופח, )עוף שלם, צלי(
  . 'לזניה וכובישול , )ולחמניות

 

  נוספותפעולות 

 

 חימום
 כלי  לחימום מיועדת זו מעולהפ: חימום צלחות

זמן ממושך  המוגש נשאר חם מזוןכך שה, אוכל
  .יותר

 פעולה זו מיועדת לשמירת חום מזון : חימום
  .מבושל

 שכבר  לחימום מנות מיועדמצב זה  :חימום מחדש
שאין אובדן היא  אדיםהשימוש במשמעות . בושלו
. הבישול טריטעם ומרקם נשמרים כאילו . איכות

  .סוגי מזון שונים בו זמניתניתן לחמם 

 

 

 ניקוי באדים
 ניתן להסיר , ה לחמטלית זו ובאמצעות פעולה

 . מקירות התנורלכלוךשומן וכתמי בקלות 
 זו רק כאשר התנור התקרר פעולה השתמשו ב

 לתוך חלל התנור אדים מרוססים. לחלוטין
 .במרווחי זמן קבועים

  ניתן להסיר שאריות מזון , השריההלאחר
  . מטלית לחהבאמצעות
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 הפשרה
  באמצעות מפוזרהאוויר ,  זופעולהבאמצעות 

 .C300האוויר מחומם לטמפרטורה של . המאוורר
 מזון קפוא מרת זו כדי להפשפעולההשתמשו ב. 

 

 תוכניות ומועדפים
  תוכניות:‘Programs’ לאפייה וצליה באמצעות 

 בחירת מתכון מתוך רשימת המתכונים
    .המתוכנתים מראש

 מועדפים 'Favourites' :המתכונים בחירת 
  .  המאוחסנים שלכם

 

 חימום מוקדם מהיר
  חלל התנור מתחמם במהירות ,  זופעולהעם

 בהגדרה זו ואל תשתמש. לטמפרטורה הרצויה
  .מזון נמצא בתוך התנורכאשר 

  פעולת האדים
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  בישול באדים
כל המרכיבים המזינים אדים הוא בריא וטבעי ומשמר את בבישול 

אין צורך .  ריחנטולתשיטת בישול זו . של המזוןהטבעי הטעם ו
  .תבלינים או עשבי תיבול למים, להוסיף מלח

.  האדים מסתיימתפעולת מערכת המים מתרוקנת בכל פעם ש:הערה
  .משמיעה רעשי פעולה רגילים של תנור אדיםפעולה זו 

  
   ת בישול באדיםיתרונו

  מתחיל לפני ) צלייה, בישול, תבשיל קדירה(תהליך הבישול
 . C1000 -שטמפרטורת התנור מגיע ל

  גם לבצע בטמפרטורות ניתן) צלייה, בישול, תבשיל קדירה(בישול איטי 
ויטמינים ומינרלים נשמרים , תהליך הבישול נחשב לבריא .נמוכות

  .עיבוי אשר נוגע באוכלהיטב כיוון שרק חלק קטן מהם נמס במי ה
  שומן בתהליך הבישולשמן או אין צורך להוסיף . 
  המזוןהאדים שומרים על טעם . 
 גריל או צלייה ב מהנגרמים מי לוואיאו טע,  ריחאין כל תוספות

 לא מהול מזוןון שהוכימל נשאר כמו שהוא והכ, נוסף על כך. מטיגון
לכן ניתן לבשל , האדים לא מפיצים את הטעמים או הריחות. במים

 . בשר או דגים יחד עם ירקות
 הפשרה וחימום חוזר או שמירה על ,  לחליטה גםהאדים מתאימים

  .המזוןחום 
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 בישול בשקיות ואקום 
 :בפעולת שקיות הואקוםשימוש ה
 ואקום 

רוקנו את האוויר משקית המזון באמצעות מגירת הואקום ,  תחילה
. וויר מתוך שקית הפלסטיק האמוציא אתתהליך זה . ASKOשל 

וכתוצאה ,  חומרים מזינים וטעם במהלך הבישולהשקית משמרת
 .רך וטעים יותר, עסיסימזון ה, מכך

  ואקוםבבישול 
זמן הנכון באמצעות בטמפרטורה הנכונה וב  בשלו את המזון

מתכונים וזמני ' -עיינו ב( של התנור Sous Vide'' הואקוםהגדרת 
  ).'בישול

 במשך מספר שעות את מרבית המתכוניםר ניתן לשמו 
מה שהופך את , )C600בסביבות (בטמפרטורת ההגשה 

 מהתנור הוציאו אותופשוט : למוכן להגשה בקלותהתבשיל 
  .כאשר אתם זקוקים לו

 מילוי מיכל המים
  .לפני השימוש באדיתמיד את המיכל מלאו 

ו מים מינרלים אללא  מבקבוקיםמים , מי ברז נקיים וקריםהשתמשו ב
  . לצריכההמתאימיםמזוקקים 

  
 . כדי לפתוח את מכסה מיכל המים'מיכל המים'צו על מקש לח. 1
 . את המיכל מהתנורהוציא בידית כדי לו השתמש.2
 . את מיכל המים במים נקייםו את מכסה מיכל המים ונקירוהס. 3
על ש' MAX'מפלס הגובה המרבי מן ימלאו את המיכל במים עד לס. 4

 ). ליטר1.2-כ ( המיכל
שתשמע נקשית הנעילה דחפו את מיכל המים בחזרה לתנור עד . 5

 ). המיקוםמופעל מתג(
 . את מכסה מיכל המיםגרוס. 6
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 בחזרה בושנותרו במערכת הקיטור לאחר הבישול יישאכלשהם ים מ

 את המיכל רק מלאו.  את מיכל המיםושויבו נק, נורוק. למיכל המים
  !לפני השימוש בו
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  טבלאות בישול באדים
 

  
  

  
  

 בישול באדים ובאדים בטמפרטורה נמוכה  
  . בטבלה זו כקווים מנחים לאידויש זמנים בהגדרות ובוהשתמש

  .עד מפלס הגובה המרביתמיד את מיכל המים עם מים טריים מלאו 
  

זמן מפרטורהט מתכון
 )מפלס גובה(אביזרים  )תדקו(

  מגש אידוי מחוררC 12 - 16° 100 ברוקולי
 )2(מגש אידוי מחורר C 25 - 30° 100 גזר שלם

, קישוטים, פלפל(ירקות פרוסים 
 )2(מגש אידוי מחורר C 15 - 20° 100 )בצל, גזר

 )2(מגש אידוי מחורר C 20 - 25° 100 שעועית ירוקה
 )2(גש אידוי מחורר מC 15 - 20° 100 אספרגוס

  ירקות שלמים 
, כרובית שלמה, ארטישוקים(

 )קלחי תירס
100 °C 25 - 35 2(מגש אידוי מחורר( 

חתוכים (תפוחי אדמה קלופים 
 )2(מגש אידוי מחורר C 25 - 35° 100 )לרבעים

מגש אידוי מחורר במגש לא C 15 - 20° 80 )מ עובי" ס2(פילה דג 
 )2(מחורר לאידוי 

מגש אידוי מחורר במגש לא C 23 - 28° 100 חזה עוף
 )2(מחורר לאידוי 

 )2(מגש אידוי לא מחורר C 15 - 20° 100 )קשות(ביצים מבושלות 
 )2(מגש אידוי מחורר C 25 - 30° 100 כופתאות שמרים קפואות

) בסמטי או פנדאן(ורז לבן 
 )2(וי לא מחורר מגש אידC 30 - 35° 100 )הוסיפו כמות כפולה של מים(

  לפתן פירות
השתמשו במגש פיירקס עגול  (

 2 - כפית סוכר ו1הוסיפו , שטוח
 )כפות מים

100 °C 25 - 35 2(מגש אפייה או מדף רשת (

  קציפה/ פלאן 
כסו, א"ל כ" מ100,  מנות קינוח6(

 )עם רדיד אלומיניום
90 °C 20 - 30 2(מגש אפייה או מדף רשת (

תמשו בצלחת הש(רפרפת ביצים 
, פיירקס עגולה גדולה ושטוחה

 )כסו עם רדיד אלומיניום
90 °C 30 - 40 2(מגש אפייה או מדף רשת (
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  3, 2, 1אדים ברמה +  אויר חם COMBI:בישול משולב 
בטבלה זו כקווים מנחים לאפייה ש בזמני הבישול בהגדרות ווהשתמש

עד מפלס הגובה טריים מיד את מיכל המים עם מים מלאו . וצלייה
  .המרבי

  

 מפרטורהט מתכון
ת רמ

 אדים
מפלס (אביזרים  )דקות(זמן 

 )גובה

 רצועות בצק עלים
 )1(מגש אפייה  2000C 1 15 - 20)מגורדתגבינה הוסיפו (

בצק מ(קרואסונים 
 )1(מגש אפייה  1800C 1 17 - 23 )קרואסון מוכן

 1800C לחם תוצרת בית
  )1(מדף רשת  40 - 30 2 )חימום מוקדם(

 
תפוחי / מוקרמים ירקות 
  160-180°C 2 מוקרמיםאדמה 

 )2(מדף רשת  50 - 35

 ג" ק1, צלי בקר
 C1800: 1שלב 
C1800: 2שלב 

 )חימום מקדים(

3 
3 

 25-35: 1שלב 
 / )2(מדף רשת 25-35: 2שלב 

 )1(מגש אפייה 

 / )2(מדף רשת  C2000  3 20 - 25 תנורבדג 
 )1(מגש אפייה 

 ף שלםעו
 C2100: 1שלב 
C2100: 2שלב 

 )חימום מקדים(
3 

 30-40: 1שלב 
 / )2(מדף רשת 20-30: 2שלב 

 )1(מגש אפייה 

  עוףנתחי
 C2100: 1שלב 
C2100: 2שלב 

 )חימום מקדים(
3 

 20-30: 1שלב 
 / )2(מדף רשת 20-30: 2שלב 

 )1(מגש אפייה 

  
 

  
  

  של התנורמראשחימום מומלץ . 
  בין השלב הראשון לשלב השניתבשילה את לסובבמומלץ . 
  את יעצורהתנור , מופעלאם תפתחו את הדלת כאשר התנור 

  . את הדלת כדי לחדש את התוכניתרוסג.  הבישולתוכנית
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  בישול בשקית ואקום  
 

  
  

בישול בשקיות ואקום היא שיטת בישול מזון בשקיות ואקום 
  .בטמפרטורה נמוכה בזמני בישול ארוכים

  

 )מפלס גובה(אביזרים )דקות(זמן מפרטורהט וןמתכ

 )2(מדף רשת C 110 - 120° 60 )מ עובי" ס4 ( עשוי בינוניפילה בקר
 )2(מדף רשת  C 90 - 100° 65 )מ עובי" ס4( עשוי היטב פילה בקר

 )2(מדף רשת C  180 - 190° 60 )מ עובי" ס3 (נא ,כבשבשר 
 )2(מדף רשת C 105 - 115° 65 )מ עובי" ס3 ( עשוי בינוניכבשבשר 

 )2(מדף רשת  C 70 - 80° 70 )מ עובי" ס3(חזה עוף ללא עצמות 
 )2(מדף רשת  C 75 - 85° 70 )מ עובי" ס2(ברווז ללא עצמות 

 )2(מדף רשת  C 75 - 85° 70 )מ עובי" ס2( ללא עצמות הודו
 )2(מדף רשת  C 25° 70 )מ עובי" ס1/פילה' יח 4( בס דג
 )2(מדף רשת  C 70 - 75° 65 )מ עובי" ס2/פילה' יח 2( בקלה דג

 )2(מדף רשת  C 55 - 65° 65 )מ עובי" ס1,5/פילה' יח 2 (פורל
 )2(מדף רשת C 100 - 110° 65 )מ עובי" ס3 (דג סלמון

 )2(מדף רשת  C 40 - 50° 90 )שלם(אספרגוס ירוק 
 )2(מדף רשת  C 50 - 60° 90 )שלם(אספרגוס לבן 

 )2(מדף רשת  C 35 - 40° 90 )מ" ס1פרוסות של  (יםקישוא
 )2(מדף רשת  C 30 - 35° 90 )מ" ס1פרוסות של  (חצילים
 )2(מדף רשת  C 35 - 45° 95 )מ" ס0,5פרוסות של  (גזרים
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 חיישן מזון
 

 
  
  
  
  
  

 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

. יע ליד תצוגת הזמןחיווי חיישן קטן יופ, אם חיישן המזון מחובר
 מודד את חיישן המזון.  טמפרטורת הליבהתושגהתנור יתחמם עד ש

 .מזון הליבה של התמפרטורט
של העליונה הקדמית בפינה  (מהשקע את מכסה הגומי ירו הס.1

 ).הדופן הימנית
ונעצו את חיישן המזון כולו לתוך , שקע להחיישן הכניסו את תקע .2

  .המזון

  
  .יט יופיעו בצגרון והתפ חיווי חיישן המז

במקום הזמן עליכם להגדיר . טמפרטורה והתנוראת פעולת ה בחרו .3
  ).C1000 - ל30בין (טמפרטורת הליבה את 

  .אישורה מקשאת התהליך בלחיצה על  ילוהתח. 4
  במהלך הבישול תוכלו תוכלו לכוון (עליית הטמפרטורה תופיע בצג

 )את טמפרטורת הליבה הרצויה
 בסיום . ל מסתיים לאחר הגעה לטמפרטורת הליבהתהליך הבישו

לחיצה באמצעות   קולי אותו תוכלו להפסיק הבישול יישמע צלילזמן
תצוגת .  הצליל הקולי ייכבה אוטומטית לאחר דקה.מקש כלשהועל 

 .השעה תופיע בצג
 
 נעצו תמיד את הקצה המתכתי של החיישן לתוך המזון. 
 המתכת כיסויתמיד את הרכיבו , הבישולסיום לאחר ! שימו לב 

 .שקע החיבור של חיישן המזוןעל 

  ודאו  .תנור שלכםהמיועד לבחיישן המזון אך ורק השתמשו
 . החימום במהלך הבישולגוף לא בא במגע עם חיישן המזוןש

   .מאוד לאחר תהליך הבישולנשאר חם חיישן מזון
  . כוויותסכנת! וזהריה
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  טמפרטורות ליבה מומלצות
  בשר בקר  
 58°C - 55 בינוני  סינטה/ פילה   
 60°C - 55 בינוני צלי בקר  
 90ºC - 85 עשוי היטב סטייק עגול  
 85ºC - 80 עשוי היטב צלי בקר  
 90ºC עשוי היטב תבשיל בשר  
 עגל  
 65ºC - 58 מעט ורוד  נתח עגל  
 78ºC עשוי היטב שוק עגל/ עגל טלפיים   
 80ºC - 75 עשוי היטב כליות מטוגנות  
 80ºC - 75 עשוי היטב כתף / צלי עגל  
 78ºC - 75 עשוי היטב שוק עגל  
בשר כבש  
 70ºC - 65 ורוד נתח כבש  
 80ºC עשוי היטב נתח כבש  
 75ºC - 70 ורוד טלפיים כבש  
 85ºC - 82  שוק כבש  

בשר טלה 
 62ºC - 60 ורוד שוק טלה  
 75ºC - 68 עשוי היטב שוק טלה  
 58ºC - 54 דורו נתח טלה  
 75ºC - 68 עשוי היטב נתח טלה  
 85ºC - 78 עשוי היטב כתף טלה  
 עוף  
 85ºC עשוי היטב תרנגולת  
 92ºC - 90 עשוי היטב ברווז/אווז  
 85ºC - 80 עשוי היטב הודו  
'וכו, דברי מאפה  
 85ºC - 72  מאפים  
 70ºC - 60  תבשיל קדירה  
 דגים  
 60ºC  רך סלמון  
 65ºC - 62  גפילה ד  
 65ºC  דג שלם  
 65ºC - 62  תבשיל קדירה  
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 הגדרותתפריט 
  
  

תפריט ההגדרות זמין אך ורק בלחיצה על מקש הפלוס כאשר התנור 
  .במצב המתנה

  תיאור  הגדרה

  

  כללי
  שפה

  זמן
  יום

  צליל

  

  תצוגה
  בהירות

  גודל השעון
  מצב לילה

  העברת התנור למצב המתנה

  

  בישול
  ברירת המחדל של עוצמת התוכניתהגדרת 

  הגדרות החימום המוקדם

 

  מערכת
  מידע לגבי התנור

  הגדרות ברירת המחדל
  תאורת לילה

 General כללי
 : להגדיר את האפשרויות הבאות מתפריט זהותוכל

 שפה Language)  הצגשפת( 
  שעהTime ) שעות24תמיד במחזור של  ( 
  השעוןתצוגתTime display  )שעות24 או 12 במחזור של ( 
 תאריך Date) שנה/חודש/בפורמט יום( 
  תאריךהתצוגת Date display) שנה/יום/שנה או חודש/חודש/יום( 
  צלילSound) עוצמת צלילים כלליים והתרעות( 
  מגע במקשצליל Key sounds  )כבוי/מופעל( 
  ברוך הבא צלילWelcome sound )כיבוי/הנשמע בעת הפעלה צליל( 
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   Displayתצוגה
 : להגדיר את האפשרויות הבאות מתפריט זהותוכל

  בהירותBrightness) גבוהה, בינונית, נמוכה( 
 מצב לילהNight mode  ) זמן ההתחלה והסיום של בהירות

, הגדרת התחלת טיימר התצוגה הראשונה: הנמוכההתצוגה 
 ) והגדרת התחלת טיימר התצוגה השניה

  גודל השעוןClock size) גדול/קטן( 
 מצב המתנה Standby )כיבוי ידני/כיבוי אוטומטי( 

מכובה אם התנור . שינוי לכיבוי ידני יגדיל את צריכת האנרגיה
פעולה ) אספקת החשמלבאו כאשר מתרחשת הפרעה (באופן ידני 

 ).התצוגה תכבה באופן אוטומטי( תאופס זאת

 Cookingבישול 
 :מתפריט זה להגדיר את האפשרויות הבאות ותוכל

  ת של עוצמת התוכניברירת מחדלDefault program intensity 
 )גבוהה/בינונית/נמוכה(
  הגדרת האדיםSteam settings) הסרת אבנית/קשיות המים( 
  הגדרות החימום המקדיםPreheat settings)  הגדרת הפעלה או

 )ביטול הגדרת ברירת המחדל של החימום המקדים

 System מערכת
 :דיר את האפשרויות הבאות מתפריט זה להגותוכל

  תנור הלגבימידעAppliance information  ) התנורפרטי הצגת( 
 הגדרות יצרןFactory settings  )חזרה להגדרות היצרן( 
 תאורת התנור Oven light) ידני/כיבוי אוטומטי לאחר דקה(  

 תפריט פלוס

פת  נוספעולותקיימת אפשרות לבחור , לתנור ולפעולהבהתאם   
מצב הגדרות  '- וההגדרות העיקריות בהפעולה את םלאחר שבחרת(

 . לחיצה על המקש פלוסבאמצעות) 'פעולה
  לגבי פעולותאינדיקציה יעניק  סמל הזמן העולמיסמל קטן לצד 

או לא ) לבן(צבע הסמל יציין אם הוא פעיל . תפריט פלוס במופעלות
 ).אפור(פעיל 

 העצירה או על מקש הפלוסלחץ על מקש ,  מתפריט הפלוסליציאה ;
 . תופיע שוב בצגהתצוגה הקודמת

  סמל עם קו אדום(' ביטול' -  ב לבחור כםעלי,  נוספתפעולות תרצואם.(  
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  סמל  תיאור +תפריט  

 

  לגבי הבישולמידע 
  .שנבחרההפעולה  מידע נוסף על תבקש

  

 

 חימום מוקדם מהיר
לטמפרטורה במהירות  את התנור חממו

 ).התחלההשהיית לא זמין בשילוב עם  (הרצויה
  

 

 השהיית התחלה
תהליך הבישול יתחיל באופן אוטומטי בזמן 

לא , זמן בישולמוגדר  זמין רק אם. שהגדרתם
  .חימום מוקדםזמין בשילוב עם 

  

 

  הקרמה
סיום גריל בפעולת הכדי להוסיף את 

יתווסף בסוף ההקרמה זמן ; ההתקדמות
  .ההתקדמות

  

 

 למועדפים הוספה
למועדפים  המתכון המבושלהוסיפו את הגדרות 

  ").סיוםתצוגת ה "עיינו בסעיף(שלכם 

  

 

 בישול בשלבים
 בתהליך בישול פעולות עד שלוש שילוב של

   .אחד

 

   לבישול ידנימעבר
 .לעריכת תוכנית רגילה כשלב בתוכנית בישול

  

  x 1-3תוספת אדים 
אופן  עד שלושה מחזורי אדים בפיצול של

 ו זמן בישול בחר. תהליך הבישולבעת שווה 
   . דקות10לפחות של 

  תוספת אדים
    .תוספת מחזור אדים לתהליך הבישול
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 מידע לגבי הבישול

, לגבי הפעולה שנבחרה מידע נוסף המעניקהבישול לגבי תצוגת מידע   
  .ומטרת השימוש בפעולה זאת נדרשכמו הציוד ה

  ירחימום מקדים מה

 :הירבחימום מוקדם משתי דרכים שונות לשימוש קיימות   
כדי להפעיל ( את החימום המוקדם המהיר בתפריט ההגדרות ילוהפע

 )או לכבות את ברירת המחדל
עברו .  נמצא במצב המתנהתנורפלוס כאשר ההלחצו על מקש  .1

לכבות או אם ה וובחר ’Cooking settings‘ בישולההגדרות ל
 .המהירהמקשים מום החילהפעיל את 

 .על מקש האישור צולח. 2
 מופעלתברירת המחדללמוגדר המקדים  אם החימום המהיר  

‘default on’ , המוקטן כדי לציין המקדים סמל החימום בצג יופיע
 .ההפעילהמקדים המהיר  החימום שפעולת

 התנורפעולות אפשרות זו זמינה רק עבור . 
 .יט הפלוס בתפרהמקדים המהיר החימום תהפעל

 Function settings‘פעולהבמצב הגדרות (פלוס ה על מקש צו לח.1
mode’.( 

לחיצה על מקש ב ’Fast preheat‘בחימום המוקדם המהיר  ובחר. 2
 .הניווט הימני

 .מהירהמקדים החימום את העל מקש האישור כדי להפעיל צו  לח.3
 .תצוגת השעהליד ופיע מוקטן יהמקדים הסמל החימום 

 ייצבע באפורהשהיית ההתחלה , קדיםר הפעלת החימום המלאח ,
 . אלה אינן פועלות יחדפעולותמכיוון ש

  אפורב ייצבעחימום מוקדם ה, מופעלת השהיית התחלהכאשר.   
 אישורהשוב על מקש צו לח: קדים החימום המלביטול. 

 התחלה עם חימום מקדים מהיר
  יופיע חלון , המהיר המקדים עם החימום המופעלתתוכנית מופעלת אם

מסך .  ייעלם אוטומטיתהחלון המוקפץ.  שניות15לאחר . מוקפץ
והשעון ייצבע ,  המהירהחימום המקדיםההתקדמות יציג את סמל 

 .באפור
 ובו הודעת חלון מוקפץבצג יופיע , המוגדרת הטמפרטורה כשמושגת 

 The set temperature‘המזון  נא להכניס את הושגה הטמפרטורה
is reached. Please insert the dish’ .המזון לתנור את ניסוהכ 

 . סגירת הדלתלאחרתתחיל אוטומטית תוכנית הבישול ו
 והתנור יישאר )מבלי לפתוח את הדלת (צו על מקש האישורלח 

  ..בטמפרטורה המוגדרת עד פתיחת הדלת
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 השהיית התחלה

ישול במועד באת ה כדי להתחיל 'השהיית התחלה' פעולת בוהשתמש  
 .מאוחר יותר

 ).'פעולהמצב הגדרות  '-ב(פלוס ה על מקש צו לח.1
 .’Delayed start‘בהשהיית התחלה  ובחרעם מקש הניווט הימני . 2
   . על מקש האישורצולח. 3

 . יופיעו בצגזמן הבישול וזמן הסיום, התחלהשהיית הסמל ה
 עם ו סיבוב כפתור הבחירה ואשרבאמצעות את שעת הסיום ו שנ.4

   .מקש האישור
 .שהופעלת פעולת ההשהיה לצייןסמל קטן כדי יופיע בצג 

 עברו להשהיית התחלה : לביטול השהיית ההתחלה‘Delayed 
start’בביטול השהיית ההתחלה  ו ובחר‘cancel delayed start’ 

 ).ההתחלההשהיית חלון קופץ כדי לאשר את ביטול יופיע (
ש האישור כדי לעבור למצב  על מקצולח:  התוכניתהתחלת .5

   .ההתקדמות
, אם הוגדר זמן בישול. שהוגדרהבישול יופעל אוטומטית בזמן 

  .אוטומטיבאופן הבישול יכבה 

  הקרמה
ההקרמה זמן ( ההתקדמות סיוםגריל בפעולת הכדי להוסיף את   

 ). תהליך הבישולסיוםיתווסף ב
 Function settings‘ פעולהבמצב הגדרות(פלוס ה על מקש צולח .1

mode’.( 
 .ימני' Gratin 'ו בהקרמהבחרעם מקש הניווט . 2
   . על מקש האישורצולח. 3

   .תצוגת השעהסמל גריל קטן יופיע ליד 
 בתפריט הפלוס בחרו בביטול ההקרמה: לביטול ההקרמה  

    ‘cancel gratin’.  

  בישול בשלבים
ישול בתהליך בפעולות  זו מאפשרת לכם לשלב עד שלושה פעולה  

לפי  את תהליך הבישול שלב והגדרות שונות כדי לבחרו פעולות. אחד
 .העדפתכם

 ).'פעולהמצב הגדרות  '-ב(פלוס ה על מקש צו לח.1
 לחיצה על באמצעות ’Stage cooking‘בבישול בשלבים  ובחר. 2

 .מקש הניווט הימני
   .על מקש האישורצו  לח.3

התמלא ון כבר השלב הראש. תצוגת השעהסמל קטן יופיע ליד 
התנור יקבע את , לא הוגדר זמןאם . הנוכחיותהפעולה בהגדרות 

  . הראשוןלשלב זמן ברירת המחדל
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 במצב תנור ואוויר חם נבחר : לדוגמה- C1800 ; זמן ברירת
  .יתווספו לשלב הראשון.  דקות30המחדל של 

 לחיצה על באמצעות השנייה הפעולה את ובחר,  כדי להוסיף שלב.4
  .מקשי הניווט או לחיצה על כפתור הבחירה

   . על מקש האישורצו לח.5
 .התצוגה תעבור למסך ההגדרות

 .את הטמפרטורה והזמןירו הגד,  הרצויההפעולה את ו בחר.6
 על מקש באמצעות לחיצה לסקירת הבישול זרו את השלב וחרושמ. 7

   .אישורה
 תחזור התצוגה  תתבטל והההגדר, אם תלחצו על מקש העצירה

 .תצוגה הקודמתל
 .7 - ו6, 5, 4 על שלבים רוחז.  שלב שלישייפוהוס, ואם תרצ. 8
עם סמל , התצוגה תציג את השלבים המוגדרים,  לאחר האישור.9

 .עריכה ומחיקה
חזרו למסך הגדרת , בהתאם לרצונכם הוגדרו אם כל השלבים .10

. פלוסה תפריט פלוס כדי לסגור אתה על מקש צולח. התנור
התצוגה תציג את מסך הגדרת התנור הרגיל עם ההגדרות של 

 ).לבןב 1שלב (השלב הראשון 
 .אישורהלחיצה על מקש ב את התהליך ילו התח.11

  ייסגר בשלביםבישול התפריט , תלחצו על מקש העצירהאם 
  .רגילפעולה והתנור יחזור למצב 

 מעבר לבישול ידני
   פעולת  מתוך רגילה תוכנית ערוך לבחור ולניתן, במצב בישול ידני

בדומה למצב  ’Programs and favorites‘ תוכניות ומועדפים
 .'בישול בשלבים'
 בחלון ופיע ת, הפלוס הידנית בתפריט הפעולה בחירת באמצעות

 .’?Switch to oven mode‘תנור הודעת האם לעבור למצב קופץ 
אם התוכנית ים בשלבלאחר האישור התצוגה תעבור למצב בישול 

  .שנבחרה כוללת שלבים נוספים

 תוכניות ומועדפים
 תוכניות אוטומטיות  

 בחירת באמצעות להשתמש בתוכניות אוטומטיות לאפייה וצלייה תוכלו 
את בחרו תחילה .  מראשים מתוכנתמתכוניםתוך רשימה של מתכון מ

 .הזמינה מהרשימה ו עצמתכון המאת , מכן ולאחר,מתכוןסוג ה
  יופיעו בצג ,  מתכוןכאשר נבחר.  תמונהקיימת תוכנית סוגלכל

 בסרגל יופיעושם הבחירה הפעילה ו המתכוןשם . גדרות התוכנית
  .הטקסט
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   לא ניתנת  (מתכוןניתן לראות תחילה את תמונת ה, בהגדרות
את , )הגדרהאם ניתן לו) (תכוןבהתאם למ(את המשקל , )לעריכה

, צורךבמידת ה.  ואת זמן הבישול)ניתן להגדרהלא תמיד (העוצמה 
 .או המשקל/ והעוצמה את התאימו

 )'תצוגת הסיום'עיינו בסעיף  (מועדפים
 אם  .'מועדפים '- בכםמאוחסנים שלהמתכונים את ה לבחור תוכלו

אין מתכונים : יופיע חלון מוקפץ ובו הודעת, אין מתכונים שמורים
 .'No dishes saved‘שנשמרו 

  הגדרות התנור שנשמרויוצגו ו, גל הטקסטופיע בסרישם המתכון.  

 טיימר תזכורת
   .הטיימר בנפרד מפעולות התנורטיימר ניתן להשתמש ב  

 . על מקש הטיימרצו לח.1
 . סיבוב כפתור הבחירהבאמצעות את הזמן ו שנ.2

  23:59 היא  הניתנת לבחירה ביותרהממושכתהגדרת הטיימר. 
   .ישוראהלחיצה על מקש ב את ההגדרה ו אשר.3

 .טיימר התזכורת יתחיל בספירה לאחור
ו ואשר0:00 -ל חזרה ירו את הזמןהגד,  הטיימר לביטול 

 .אישורהבאמצעות לחיצה על מקש 
 על מקש הטיימר או על צולח, טיימר התזכורת תפריט לסגירת 

 .מקש העצירה
זמן התזכורת  : עם הטקסטקופץיופיע חלון , הטיימר כבה כאשר .4

 על מקש צולח. קולי ויישמע צליל ,’Egg timer expires‘הסתיים 
חלון הטקסט  ולסגור את הצליל הקוליהעצירה כדי לכבות את 

 .הקופץ
  דקות2 -ייפסק באופן אוטומטי לאחר כהקולי הצליל .  

 נעילת בטיחות ילדים
 בטיחות נעילת לנעול את לוח הבקרה של התנור באמצעות תוכלו  

 .רצוינור מפני שימוש לא כדי להגן על הת, ילדיםה
 .מקש הנעילהלחצו לחיצה ממושכת על . 1

 3לאחר . חלון מוקפץ ויופיע בצג  יכנס למצב נעילת מקשיםתנורה
 Key‘הודעת נעילת מקשים מופעלת המוקפץ ובו חלון ה, שניות

lock is active’ התנורהמצב הנוכחי של בצג יופיע . ייסגר.   
 התהליך , לך תהליך הבישולאם נעילת המקשים הופעלה במה

 .ימשיך לפעול
  החלון יופיע שוב ,  נעוליםהמקשיםכשאם מקש כלשהו נלחץ

  .’Key lock is active‘ה  נעילת מקשים פעיל שלהמוקפץ
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 כבויתנוראם ה. מקש העצירה עדיין פעיל במהלך מצב הנעילה  ,
ב  את מצובטל, שוב את התנורכדי להפעיל . יעצרהתהליך י

 .נעילת המקשים
לחיצה ממושכת על לחצן  צולח, כדי לבטל את מצב נעילת המקשים. 2

  .הנעילה

 חימום צלחות
    מחדשחימום 

   גורם  באדיםהשימוש . מזון שכבר בושל לחימום מיועדמצב זה
מרקם נשמרים כאילו הטעם וה. לכך שהמזון לא יאבד מאיכותו

 .  בו זמניתתניתן לחמם מספר מנו .המזון זה עתה התבשל
 חימום צלחות 

 צלחות (הגשה לחמם כלי תרצו זו כאשר  השתמשו בפעולה ,
 .שאר חם יותרי המוגש מזוןשהדי כ, )כוסות

ואת משך הזמןחימוםה  זו ניתן להגדיר את טמפרטורת לפעולה .  
 שמירת חום  

 מזון מבושלטמפרטורת  זו כדי לשמור על פעולה בוהשתמש. 
ואת משך חימוםגדיר את טמפרטורת ה ניתן לה, זו לפעולה 

  .הזמן

 הפשרה
   ב( זו משתמשת באוויר חם פעולה- C300 .(זו פעולה בוהשתמש 

, דברי מאפה, עוגיות, עוגות(להפשרה איטית של מנות קפואות 
 ). ופירות קפואים,לחמניות, לחם

 זמן ההפשרה להגדיר את לפעולה זו ניתן. 
  המזון את ערבבו; ההפשרה זמן במחציתאת המזון או הפכו סובבו 

  . יחדשקפאו חתיכות גדולות הפרידואו 
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   התנורניקוי
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

נקו את התנור באופן קבוע כדי למנוע הצטברות של חלקיקי שומן 
 .אטםהדלת וה, המשטחים הפנימיים והחיצונייםבעיקר על פני , מזוןו
 
  לת לא רצויה הפעכדי למנוע  (נעילת בטיחות הילדיםהפעילו את

 ).של התנור
  ותמיסת מים נקו את המשטחים החיצוניים באמצעות מטלית רכה

 .חמים ונוזל ניקוי עדין
 ויבשו אותם,  במטלית נקייה לחהגבו את המשטחים נ,לאחר מכן. 
 המשטחים הפנימיים באמצעות מ וכתמים הסירו גלישות מזון

 .ותמיסת מים חמים ונוזל ניקוי עדיןמטלית רכה 
 ויבשו אותם,  במטלית נקייה לחהגבו את המשטחים נ, מכן לאחר. 
 

 חשוב
  פתחי האוורורלתוך שמים לא יחדרוודאו . 
 אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או ממיסים כימיים. 
 הצטברות של בכך תוכלו למנוע. הדלת נקיאטם  תמיד שוודא 

  . לסגור את הדלת כראויותוכלולכלוך 
  

  באדיםניקוי 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

 להסיר בקלות תוכלו, ומטלית לחה הלחניקוי באמצעות פעולת ה
 . מקירות התנורשומנים ולכלוך

 
 באדיםהשימוש בניקוי 

 קשה .לחלוטיןרק כאשר התנור התקרר  אך ובאדיםבניקוי  והשתמש
  . התנור חםכאשר שומניםיותר להסיר לכלוך ו

ות האמייל מזון על קיר שאריות . דקות30נמשך  באדיםהניקוי תהליך 
 עם שתוכלו להסירן בקלותכך ,  דקות30 מספיק לאחריתרככו 

  .מטלית לחה
 . את כל האביזרים מהתנורהוציאו .1
   .' באדיםניקוי'סובבו את כפתור בורר מצבי הפעולה למצב  .2
 .באדיםניקוי על מקש האישור כדי להתחיל את פעולת הצו  לח.3

  .הליך הניקוי את הדלת במהלך תאל תפתחו :לתשומת לבכם
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   מיכל המים מסנןניקוי
  

  

  .תוכלו לשטוף אותו מתחת לברז מים, אם מסנן מיכל המים מלוכלך
  .הסירו את מסעף הצינור עם המסנן .1
  .שטפו אותו מתחת לברז מים והחזירו אותו למקומו .2

 .וודאו שהמסן בא במגע עם בסיס מיכל המים

    

  הסרת אבנית

לולות להצטבר שאריות מינרלים במערכת ע, הניקוי באדיםבמהלך   
 לבצע משימה זו כאשר כםעלי.  מעת לעתשיש להסירן, האדים

 .'Appliance Need descaling'הודעת יש להסיר אבנית מהמכשיר 
  . מופיעה בצג

 האדים לא עולותפ, לאחר שלוש הודעותלא מוסרת  האבניתאם 
תנור התקרר השתמשו בתכונה זו רק כאשר ה. תהיינה זמינות יותר

.  ושטיפהמהסרת אבניתתהליך הסרת האבנית מורכב . לחלוטין
הסרת  במהלך ופיעו בצגהודעות עם מידע ובקשות לפעולות י

 .האבנית
 
  .מזגו מים המעורבים עם תכשיר הסרת האבנית לתוך מיכל המים .1

פעלו בהתאם להנחיות שעל אריזת התכשיר המתיחסות ליחס 
 . הערבוב הנכון

  ' Settings' את תפריט ההגדרותפתחו  .2
   'Cookin settings' בהגדרות הבישול בחרו. 3
  'Steamer settings'בחרו בהגדרות המאדה . 4
 .הלכדי לבחור את הפעו ’Descaling' הסרת אבניתבחרו ב. 5
 . האבניתאת הסרת כדי להתחיל מקש האישור על צו לח.6
 

 הערה
 לצורך הסרת NOKALK/DLS תכשיראנו ממליצים להשתמש ב

להסרת אבנית  יעיל מאוד תכשיר הוא NOKALK/DLS. האבנית
 אינו התכשיר. מתכלה לחלוטין והמבוסס אך ורק על מרכיבים טבעיים

 . וידידותי לסביבהחריףלא  ,גורם לחלודה
 ומניעת טיהור ל יש לו גם תכונות, בנוסף לפעולת הסרת אבק יעילה 
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בים הפנימיים של המכשיר יישמרו  שהמרכיותהמבטיח, בקטריות  
מוצרי המזון  של יישמרו הטעמים הטובים ,לכן. מיטביבמצב היגייני 

   .התנור יתארכווחיי השירות של , המבושלים
 מים מכילים סידן ומגנזיום. אידויהמים לתהליכי התנור משתמש ב, 

 יםלא מזיק ( ולהשאיר מעט שאריות גורם למים להתעבותוהחום
 ).לבני אדם

  שוב יש להפעיל , סיומו לפני הסרת האבנית נפסקאם מחזור
  .מההתחלה את תוכנית הסרת האבנית

  הסרה וניקוי מסילות המדפים
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

 .השתמשו בתכשירי ניקוי רגילים כדי לנקות את מסילות המדפים
 את הבורגהשתמשו במברג כדי להסיר . 
 אחוריהחורים שבקיר התוך  מהמדפים את מסילות הוציאו. 
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  החלפת נורת התאורה של התנור

  

  

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

נורת התאורה בתנור מיועדת אך ורק להארת החלל הפנימי של 
תאורת התנור אינה מיועדת להארת הסביבה או לכל . התנור

  .מטרה אחרת

מתכלים הם פריטים ) G9, 230 V, 25 Wהלוגן ) (2x ( התאורהנורות
תחילה את וציאו ה, להחליפןכדי . אחריותה רתבמסג יםולכן לא מכוס

הסירו את , ולאחר מכן, הרשת מהתנוראת מדף  ו האפייהימגש
 .מסילות המדפים

 באמצעות הוצאת תקע החשמל  התנור מרשת החשמל את ונתק
או הורידו את הנתיך של קו החשמל המזין את , מהשקע בקיר

  .התנור בלוח החשמל הדירתי
 ו בכפפות השתמש!  מאד להיות חמהעלולההנורה : שימו לב

 . כדי להסיר את הנורהמבודדות

ארבעת הברגים השתמשו במברג שטוח כדי לשחרר ולהסיר את  .1
  . הזכוכית וטבעת האטימה,  הסירו את המכסה.כיסוי התאורהמ

  .הפגומה והחליפו אותה בנורה חדשהנורת ההלוגן  את הוציאו. 2
  . האטימההזכוכית וטבעת, הרכיבו את המכסה. 3

 יש להרכיב כראוי את טבעת האטימה בתוך השקע :שימו לב
  . שבדופן התנור
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  הסרת דלת התנור

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

 כוללים הצירים .  מצירי דלת התנורכם את אצבעותייקוהרח
  .קופצים אחורה לגרום לפציעה אם הם דרוכים העלולים קפיצים

 לנעול את וכלו שי כדי מורכבים כראוי הצירים י שתפסוודא
 .הצירים

 
 . דלת התנורהסרת

 . לחלוטין את הדלת למצב פתוחו פתח.1
 אותם לעבר דלת התנור כוומש) A( את שני תפסי הצירים ימו הר.2

)B.(   
 .450יינעלו בזווית של הצירים 

 .450 לזווית של תגיעבעדינות את הדלת עד שהיא רו סג. 3
  ). C(פי התנור  את הדלת על ידי הרמה והטיה כלהסירו. 4

 . שבתנורחריצים לצאת מהחייביםהצירים 

  

  דלת התנורנתהתק
 . כלפי החזית450 -כהחזיקו את הדלת בזווית של . 1
 . ששניהם ממוקמים כהלכהו את הצירים לחריצים וודאיסו הכנ.2
 .לחלוטין את הדלת ו פתח.3
 . אותם לכיוון התנוריזו את שני תפסי הצירים והזימוהר. 4
   . שהיא נסגרת כהלכהו בעדינות את דלת התנור וודארוסג .5

ים ר שהציוודא, אם הדלת אינה נפתחת או נסגרת כהלכה
  .חריצים שלהםתוך הממוקמים כראוי ב
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  ניקוי 

  הסרת זכוכית דלת התנור

  
  

  
  
  
  

  

 ,לשם כך. שבדלת התנורהפנימית הזכוכית שמשת לנקות את תוכלו 
 . מדלת התנורלהוציאהיש 

והימני  השמאלי צד  באת התפסים) 2 (הסיטוו) 1 (מעטהרימו . 1
 ).A(הזכוכית כדי לשחרר את הדלת התחתון של 

 בעדינות והרימו אותה) A(הזכוכית החלק התחתון של  את אחזו. 2
 .מהתומך העליון להסירהכדי ) 4 (הסיטו אותהו) 3(

 באמצעותניתן להסיר ) בהתאם לדגם) (B(הזכוכית הפנימית את . 3
 . והסרתה מהתומך התחתון ,)6(ה תהסט, )5( בזהירות תההרמ

  .מהזכוכית הפנימית) C(גם את מפרידי הגומי הסירו 

 

  

  .הרכיבו את הזכוכית בסדר פעולות הפוך
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  איתור תקלות 

  כללי 
  

  
  

ברשימת הבעיות  נועיי, כם בבעיות בתנור שלאתם נתקליםאם 
 שירות .י.חל ואנא פנ, אם הבעיות נמשכות.  שלהלןהנפוצות

 ).עיינו בכריכה האחורית של החוברת (ולוגיסטיקה
 נאהאוכל נשאר 

 אישור על מקשולחצתםטיימר הוגדר אם ה בדקו '. 
  כראוינסגרההאם הדלת ? 
 בדקו האם הנתיך של קו החשמל המזין את התנור ירד. 
 

 יותר או פחות מדי   מבושל המזון
 אם הוגדר זמן הבישול הנכוןבדקו ה. 
 

 .למקשיםהתצוגה אינה מגיבה ; ינם מגיבים אהמקשים
 את יאו הוצ(החשמל למשך מספר דקות רשת  את התנור מנתקו

הורידו את הנתיך של קו החשמל או  בקיר תקע החשמל מהשקע
 . אותוילו את התנור והפעשוב ו חבר,ולאחר מכן; )המזין את התנור

 
 .הפסקת חשמל עלולה לגרום לאיפוס הצג

 את יאו הוצ(החשמל למשך מספר דקות רשת  את התנור מנתקו
הורידו את הנתיך של קו החשמל או  בקיר תקע החשמל מהשקע

 . אותוילו את התנור והפעשוב ו חבר,ולאחר מכן; )המזין את התנור
 שוב את השעהכוונו . 
 

 . עיבוי בתנורקיים
 נגבו את התנור לאחר השימוש. זאת תופעה טבעית. 
 

 .י התנורהמאוורר ממשיך לפעול לאחר כיבו
 זמן מה לאחר כיבוי פעולמשיך למהמאוורר . זאת תופעה טבעית 

 .התנור
 

 .דלת התנורחלק החיצוני של זרימת אוויר במורגשת 
 זאת תופעה טבעית. 
 

 . דרך הדלת או פתחי האוורורמשתחרריםאדים 
 זאת תופעה טבעית. 
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  איתור תקלות 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 עתב ובמיוחד, ולת התנוררעשי נקישות נשמעים בעת פע 
 .ההפשרה

 זאת תופעה טבעית. 
  

 .הנתיך של קו החשמל המזין את התנור יורד בקביעות
 עיינו בכריכה האחורית של החוברת (ולוגיסטיקה שירות .י.חל ופנ.( 
 
 .מופיע בצג ERROR XX ...תקלה ד קו
)XX מספר קוד השגיאה מציין את.( 
 התנור מרשת החשמלאת  ונתק.  האלקטרוניכרטיסקיימת תקלה ב 

 את השעה כוונו ושוב אותו ו חבר,לאחר מכן. למשך מספר דקות
 .הנוכחית

 עיינו בכריכה  (ולוגיסטיקה שירות .י.חל ופנ, אם התקלה נמשכת
 ).האחורית של החוברת

  
 אחסון ותיקון התנור

 שירות .י.חממורשה ומיומו  טכנאי שירות בידי יבוצעותיקונים 
 ).בכריכה האחורית של החוברתעיינו  (ולוגיסטיקה

 .י.חנתקו את התנור מרשת החשמל ופנו למוקד , במקרה של תקלה
 ).עיינו בכריכה האחורית של החוברת (ולוגיסטיקה שירות

 
 :מסרו את, הפנייה למוקד השרותבעת 

  בחלק הפנימי של דלת המצוינים (מספר הדגם והמספר הסידורי
 )התנור

 פרטי אחריות 
 הבעיהברור שלהתיאור ה  
 

, לאחסן את התנור באופן זמניצורך  מקום נקי ויבש אם יש ובחר
  .תנוראבק ולחות להזיק לכדי למנוע מ
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  איכות הסביבה 

  תנורהשלכת חומרי האריזה וה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  . חומרים עמידיםהיצרן השתמש ב זה תנורייצור של עת הב
. ומחזור החיים שליום ס זה באופן אחראי בתנורפנות  לידוהקפ

פנו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת , למידע נוסף
 .הסביבה

 
תיאור חומרי הגלם שבהם להלן .  ניתן למחזרתנוראריזת האת 

 :נעשה שימוש
 קרטון; 
 יריעות פוליאטילן) PE(; 
  מוקצף ללא פוליסטירןCFC) קלקר PS.( 
 

איסוף למחזור חומרי לנקודת  בצורה אחראית אלהחומרים פנו 
 .לתקנות המשרד להגנת הסביבהבהתאם אריזה 

 
המוצר מסומן , י חשמל ביתייםתנורלפינוי בנפרד של  ךלצורכתזכורת 

משמעות הדבר היא כי בסוף .  באיקסהמסומןאשפה העם סמל פח 
הישן עם האשפה הביתית המוצר אין להשליך את , חיי העבודה שלו

י חשמל משומשים תנורמחזור של למרכז ויש לפנותו , הרגילה
פנו לרשות המקומית במקום , למידע נוסף. המיועדים למחזור

או לסוחר שממנו רכשתם את , מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה
 .המוצר החדש המחליף את המוצר הישן

 
 בנפרד תמנע השלכות שליליות אפשריות יםי חשמל ביתיתנור פינוי

 ומבוקרת  בלתי הולמתת מהשלכההנגרמובריאות העל הסביבה ועל 
להשיג חיסכון על מנת  המיועדים לשימוש חוזר של חומרי הגלם

 .משמעותי באנרגיה ובמשאבים
 

 הצהרת תאימות
תקנות האירופאיות ל תואמיםאנו מצהירים כי המוצרים שלנו 

ודרישות המפורטות בתקני הבטיחות החלטות ל, הישימות
   .הרלוונטיים

 
 
.  
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  יותרשימות איש 

  

  

  

  



 

 
 

 
 
 

 נכבד! לקוח
, אנו בטוחים כי תהנה מאיכות המוצר גורניה תודה שרכשת אחד ממגוון מוצרי

 והשימוש בו.
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